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I. /ŀŘǊŜ Ŝǘ hōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 

Dans le cadre de sa mission de surveillŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳȄ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ, ATMO Franche-Comté a 

ƳŜƴŞ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŀǳǘƻƳƴŜ нллфΣ Ŝƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ /ƻƴǎŜƛƭ DŞƴŞǊŀƭ Řǳ WǳǊŀΣ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ de 

la pollution lié au trafic routier le long de la RD 468 (dite route de Conliège) ainsi que sur une 

ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƭΩ9ǎǘ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘŜ [ƻƴǎ [Ŝ {ŀǳƴƛŜǊΦ ATMO Franche-Comté a profité de 

travaux de réfection sur la RD678 (coupure de la circulation sortie Revigny direction Nogna) 

Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ŘŞǾƛŀǘƛƻƴ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜ (Pannessières, entre Briod et Vevy, Publy 

et Nogna) pour effectuer des mesures de Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ǘǊŀŎŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 

automobile sur plusieurs sites, dont Conliège et Pannessières. A titre de comparaison des 

prélèvements ont été réalisés dans le cadre normal de circulation et pendant la mise en 

service de la déviation. 

/ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ŎŜǎ ŀȄŜǎ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ, en effet, des 

campagnes de surveillance de la qualitŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘ ƳŜƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ 

communes de Conliège1 et de Pannessières2 grâce à des moyens de mesure mobiles 

respectivement en 2004 et 2006. Les résultats de ces premières investigations seront 

également comparés a ceux de cette étude afin de compléter nos résultats et de valider la 

pertinence des niveaux relevés. 

  

                                                           
1
 « Etude de la qualité ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ł /ƻƴƭƛŝƎŜ » ASQAB 2004 

2
 « 9ǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ł tŀƴƴŜǎǎƛŝǊŜǎ » ASQAB 2006 
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II. Polluants mesurés 

Le choix des polluants à mesurer a été dicté en fonction de la problématique locale : la 

Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀǳǘƻƳƻōƛƭŜΦ 

Les traceurs pris en compte dans cette étude sont ƭŜǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ (NO et NO2), les 

ǇƻǳǎǎƛŝǊŜǎ ŦƛƴŜǎ Ŝƴ ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł мл ƳƛŎǊƻƴ (PM10) et le benzène 

(C6H6). 

[Ŝǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ όbhȄύ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ƳƻƴƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ όbhύ Ŝǘ ƭŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ 

(NO2) sont formés dans toutes les combustions fossiles, à haute température et par 

ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀȊƻǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƻȄȅƎŝƴŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊΦ  [Ŝ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜ ǇǊƻǾƛŜƴǘ : 

 ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ŎƘŀǳŦŦŜǊƛŜǎ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ Ǉƻǘǎ ŘΩŞŎƘŀǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
automobiles, 

 des réactionǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƛƴǘŜǊǾƛŜƴƴŜƴǘ ƭŜǎ 
hydrocarbures. 

[Ŝ ƳƻƴƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǎǘ ǇŜǳ ǎǘŀōƭŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜΣ ƛƭ ǎΩƻȄȅŘŜ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ Ł ǎƻƴ 

ŎƻƴǘŀŎǘ Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƳƻƴƻȄȅŘŜ ǎǳǊ ŘƛƻȄȅŘŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ 

caractériser la ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ǇƻƭƭǳŀƴǘΦ  

Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre profondément dans les voies respiratoires provoquant 

une altération des alvéoles et une inhibition des défenses pulmonaires. Le monoxyde 

ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǎǘ ǇŜǳ ǘƻȄƛǉǳŜΦ {ƻǳǎ ƭΩŀŎǘƛƻƴ Řǳ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜΣ ƭŜ bh2 participe, avec 

d'autres précurseurs (COV), à la formation de l'ozone troposphérique. Il est également 

responsable des dommages causés aux bâtiments et végétaux de part son élimination de la 

phase gazeuse sous forme de dépôt sec ou de liquide (il participe de ce fait à son 

acidification).  

Les poussières en suspension (PSύ ǎƻƴǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ όŦŜǳȄ ŘŜ 

forêts, érosion deǎ ǎƻƭǎΣ ŞǊǳǇǘƛƻƴǎ ǾƻƭŎŀƴƛǉǳŜǎΧύΣ cependant, certaines activités 

anthropiques les génèrent également Ŝǘ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŦƛƴŜǎ ŘΩentre elles. Elles sont 

en particulier issues de ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ, du chauffage et du trafic automobile. Les particules 

solides les plus fines (< 2,5 µm) sont principalement émises par les véhicules diesel tandis 

ǉǳŜ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƎǊƻǎǎŜǎ ǇǊƻǾƛŜƴƴŜƴǘ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ƛƴŘustriels. Polluants irritants, leur action 

dépend de leur diamètre : les particules les plus grosses sont retenues par les voies 

aériennes supérieures alors que les plus fines pénètrent profondément dans les voies 

respiratoires. Leur toxicité est accentuée Řǳ Ŧŀƛǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǎŞǎ 

ƴƻŎƛŦǎ Ŝǘ ŎŀƴŎŞǊƻƎŝƴŜǎ όǇƭƻƳōΣ ƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎΧύΦ 

Le benzène est un hydrocarbure aromatique monocyclique, de formule C6H6. Ce 

composé organique incolore est un gaz volatil reconnu comme cancérigène et mutagène. 

C'est un solvant présent dans les carburants issus du pétrole et se retrouvant dans les gaz 

ŘΩŞŎƘŀǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ. 
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III. aŞǘƘƻŘŜ Ŝǘ ƳƻȅŜƴǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

Afin de mener à bien cette étude, différents moyens de mesure ont été déployés : 

 Sur la commune de Lons-le-Saunier, ATMO Franche-/ƻƳǘŞ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ 

ǎǘŀǘƛƻƴ ŦƛȄŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊΣ ŘŜ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ǳǊōŀƛƴŜΣ ƭƻŎŀƭƛǎŞŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Řǳ 

/ƻƴǎŜƛƭ DŞƴŞǊŀƭΣ ǊǳŜ wƻǳƎŜǘ ŘŜ ƭΩLǎƭŜΦ /ŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎŜǊǾƛǊŀ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Ł 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ mesure de la campagne et permettra, par rapport à un historique 

de plusieurs années de se rendre compte de la représentativité de la courte période 

ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ 

 
Figure 1 : Station fixe Conseil Général Lons-le-Saunier 

 Deux moyens mobiles, permettant de mesurer la pollution en continu, ont été 

utilisés pour cette étude. Une remorque laboratoire a été installée à Conliège, en bordure de 

la RD678, devant la salle des fêtes. Le camion laboratoire a été installé à Pannessières, en 

bordure de la D471, chemin de la Crucelle. Une description des moyens mobiles est jointe en 

Annexe 3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Remorque à Conliège 

 

 

Figure 3 : Camion laboratoire à Pannessières 

 

 



 

9 
 

 AŦƛƴ ŘŜ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜǊ ƭŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǘ ƭŜ ōŜƴȊŝƴŜΣ ŘŜǎ ǘǳōŜǎ ǇŀǎǎƛŦǎ ƻƴǘ 

ŞǘŞ ŘƛǎǇƻǎŞǎ Ŝƴ мс ǇƻƛƴǘǎΣ ǎǳǊ п ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘΩǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜΣ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ w5стуΣ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ 

déviation temporaire et aux extrémités des points de la déviation. La localisation des sites de 

prélèvement est jointe en Annexe 1. Les résultats ont été validés par la mise en place de 

doublons, blanc terrains et comparaison mesure en continu/tubes passifs pour le NO2. Une 

description des tubes passifs est jointe en Annexe 4. 

 
Figure 4 : Tubes passifs 

 




















































