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I. CONTEXTE 59 [ΩÉTUDE 
 

 

 

[ΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ !ос Ŝǎǘ ǳƴ ŀȄŜ ƳŀƧŜǳǊ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ!ƛǊŜ-Urbaine Belfort-Montbéliard. 

Cette voie draine aussi bien un trafic local quΩǳƴ ǘǊŀŦƛŎ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘ commercial et industriel avec 

ƭΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜΣ ƭŀ {ǳƛǎǎŜ Ŝǘ ƭΩ9ǎǇŀƎƴŜΦ Le trafic journalier selon les tronçons varie entre 30 000 et 60 000 

véhicules. 

LΩAPRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) a réalisé entre 2007 et 2009 ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 

ŘΩŞƭŀǊƎƛǎǎŜƳŜƴǘ Ł н Ȅ о ǾƻƛŜǎ ŘŜ ƭΩ!ос ǎǳǊ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ .ŜƭŦƻǊǘ-aƻƴǘōŞƭƛŀǊŘ ŀǾŜŎ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ 

ƭŀ ŦƭǳƛŘƛǘŞ Řǳ ǘǊŀŦƛŎ Ŝǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊǎ 

adaptés, de renforŎŜǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇŀǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΣ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ł ƴƛǾŜŀǳ 

ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴǎ ǇƘƻƴƛǉǳŜs Ŝǘ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ des eaux 

pluviales. 

Cependant, le trafic routier est un émetteur important de polluants aǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ όƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜΣ 

benzène, poussières en suspension, hydrocarbures aromatiques polycycliques,..). Dans ce contexte, la 

ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩ!ос ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ŘŜ ƭŀ 

population est un des eƴƧŜǳȄ ŘŜ ƭΩŞƭŀǊƎƛǎǎŜƳŜƴǘ Ł н Ȅ о ǾƻƛŜǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀǳǘƻǊƻǳǘŜΦ 5Ωŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭŜ 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǘǊŀǾŜǊǎŞ ǇŀǊ ƭΩ!ос Ŝǎǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƴƛǎŞΣ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 

Montbéliard et Belfort. 

Actuellement, ǎŜǳƭŜ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Ŝǘ ǘǊŝǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!wt!a ŀǳ ƳƻȅŜƴ Řǳ 

camion laboratoire. Celui-ci avait ŞǘŞ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞ Ł ŘŜǳȄ ǊŜǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ нлло ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ !осΣ Ł ƭŀ 

ƭƛƳƛǘŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘΩ!Ǌōƻǳŀƴǎ Ŝǘ ŘŜ aƻƴǘōŞƭƛŀǊŘΦ /Ŝǎ ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ de mesure avaient montré des 

niveaux en dioxyde dΩŀȊƻǘŜ ŞƭŜǾŞǎΦ 

ATMO Franche-Comté a donc décidé, en partenariat avec ƭŀ wŞƎƛƻƴ Ŝǘ ƭΩ!59a9 ŘŜ CǊŀƴŎƘŜ-Comté, 

ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŀǳȄ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ƛƳǇǳǘŀōƭŜs à 

cette infrastructure routière, en utilisant différents dispositifs de mesure et en associant des données 

ŘΩémissions fournies par le cadastre régional des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques. [Ŝ ǇǊŞǎŜƴǘ ǊŀǇǇƻǊǘ Ŧŀƛǘ ƭŀ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭtats de mesures collectés 

sur les années 2007, 2008 et 2009. 
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II. STRATEGIE DE MESURE 
 

[ŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!ос ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘΩşǘǊŜ ŀŘŀǇǘŞŜ Ł ƭŀ ŦƻǊǘŜ 

variabilité temporelle des émissions ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ŘΩorigine ǘǊŀŦƛŎ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳȄ ŘǳǊŞŜs 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΦ  

[ΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ǎǇŀǘƛŀƭ Řƻƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜƳŜƴǘ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ Ŝƴ ŎǊƻƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 

ŘΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!ос Ŝǘ ƭŜǎ Řensités de population dans un périmètre de 300 mètres 

ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜΦ  

La surveillance mise en place intègre donc ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǘŜƳǇƻǊŜƭƭŜ ǉǳŜ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǎǇŀǘƛŀƭŜ par :  

 [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ fixe de type remorque laboratoire 

mobile, permettant une surveillance en continue des concentrations ŀŦƛƴ ŘΩƛǎƻƭŜǊ ƭŜǎ ǇƛŎǎ ŘŜ 

pollution en exposition aigüe.  

 [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ Řƛǎpositif de manière ponctuelle afin de mesurer sur un nombre plus 

important de sites et sur des périodes plus longues (1 semaine) dans le but ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ 

ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ƳƻȅŜƴƴŜ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!осΦ 

 

1. Mesures automatiques par la remorque laboratoire mobile 

 

La remorque laboratoire mobile est équipée de deux analyseurs automatiques (une valeur par quart 

ŘΩƘŜǳǊŜύ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ όbh2) et les poussières en suspension (PM10). 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ǊŜƳƻǊǉǳŜ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ƳƻōƛƭŜ Ŝǎǘ ŘƻǳōƭŜ Υ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ǇŀǊǾŜƴƛǊ Ł ǊŜŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŎƘǊƻƴƛǉǳŜ ŜǘΣ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ǎǳǊǾŜƛƭƭŜǊ ƭŜǎ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 

aigüe. 

La remorque laboratoire mobile a été ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩ!ос Ł !Ǌōƻǳŀƴǎ du 21/08/07 au 21/09/09 

(figure 1). En parallèle des mesures automatiques, sur le même site, des mesures de benzène par tubes 

ǇŀǎǎƛŦǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ŘǳǊŀƴǘ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нллу ŀǾŜŎ ǳƴ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ ǎǳǊ ŘŜǳȄΦ 
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Figure 1 : Localisation du ǎƛǘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ос 

 

Site de mesure par Remorque 
laboratoire mobile 
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2. Campagne de mesures par tubes à diffusion passive 

 

[Ŝ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇŀǊ ǘǳōŜǎ ǇŀǎǎƛŦǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǎƛǘŜǎ ŘŜ 

mesure et ainsi de mieux couvrir la zone dΩŞǘǳŘŜΦ Les polluants mesurés avec ce type de matériel sont le 

ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǘ ƭŜ ōŜƴȊŝƴŜΦ 5ǳǊŀƴǘ ŎŜǘǘŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ Ŝǘ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŞƭŜǾŞǎ 

potentiellement mesurables Ŝƴ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴ ŀȄŜ ǊƻǳǘƛŜǊΣ ƭŜǎ ǘǳōŜǎ ƻƴǘ été exposés 1 semaine. Afin 

dΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞ п 

séries de mesure hivernales et 4 séries de mesure estivales. 

 

Sur les trois zones de surveillance 

ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜǎΣ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ 

sur des ǘǊŀƴǎŜŎǘǎ ǇŜǊǇŜƴŘƛŎǳƭŀƛǊŜǎ Ł ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ 

(figure 2). Chaque transect compte 8 tubes 

positionnés à équidistance de chaque coté de 

ƭΩŀȄŜ ŀǳǘƻǊƻǳǘƛŜǊ ǎǳǊ ǳƴŜ ōŀƴŘŜ ŘŜ олл ƳŝǘǊŜs. 

Dans la mesure du possible, les sites de mesure 

ont été espacés de 100 mètres. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : plan schématique des transects 

Les séries de mesure ont été réparties ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нллу comme présenté dans le tableau 1.  

 

 Date de début Date de fin 

Série 1 13/02/08 20/02/08 

Série 2 20/02/08 27/02/08 

Série 3 27/02/08 05/03/08 

Série 4 05/03/08 12/03/08 

Série 5 25/06/08 02/07/08 

Série 6 02/07/08 09/07/08 

Série 7 09/07/08 16/07/08 

Série 8 16/07/08 23/07/08 

Tableau 1 : Date de réalisation des séries de la campagne par tubes passifs  

 

Les transects ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞǇŀǊǘƛǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘǊŀŎŞ ŘŜ ƭΩ!осΦ [ŀ ŦƛƎǳǊŜ о ŘƻƴƴŜ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊƻƛǎ 

transects : ƭŜ ǘǊŀƴǎŜŎǘ м ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ aƻƴǘōŞƭƛŀǊŘΣ ƭŜ ǘǊŀƴǎŜŎǘ о ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ 

ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ .ŜƭŦƻǊǘ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƴǎŜŎǘ н ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ /ƘŀǘŜƴƻƛǎ-les-Forges, dans la zone interurbaine. 

A36 

Site de mesure 
par tube passif 

300 m 

100 m 
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Figure 3 : Plan de localisation des 3 transects 



ATMO Franche-Comté  - 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!ос ǎǳǊ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ .ŜƭŦƻǊǘ-Montbéliard 
Toute copie (même partielle) de ce document doit être faite en citant expressément la source. 

8 

3. Prélèvement sur filtres  

 

Un préleveur spécifique a été associé à la remorque laboratoire mobile afin de réaliser 

ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ŦƛƭǘǊŜǎ ŘΩƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎ ŀǊƻƳŀǘƛǉǳŜǎ ǇƻƭȅŎȅŎƭƛǉǳŜǎ όI!tύΦ /ŜǘǘŜ 

surveillance des HAP est indicative car elle ne respecte Ǉŀǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎtive 

européenne dans ce domaine et notamment concernant le débit de prélèvement. 

[Ŝǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ п ǎŞǊƛŜǎ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ н ǎŜƳŀƛƴŜǎ ǊŞǇŀǊǘƛǎ ǎǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǎŀƛǎƻƴ ŘŜ 

ƭΩŀƴƴŞŜΦ [Ŝǎ ŘŀǘŜǎ ŘŜǎ ǎŞǊƛŜǎ ŘŜ prélèvement sont : 

 

 Date de début Date de fin 

Prélèvement hiver 04/02/08 18/02/08 

Prélèvement printemps 21/04/08 05/05/08 

Prélèvement été(1) 28/07/08 20/08/08 

Prélèvement automne 13/10/08 24/10/08 

Tableau 2 : Date de réalisation des séries de prélèvement sur filtres 

(1) Suite à un problème technique, le prélèvement a été réalisé de manière discontinue du 28/07/08 au 04/08/08 et du 

13/08/08 au 20/08/08. 

 

4. Planning de surveillance 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀǊǘƛŎǳƭŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ŘŞŎǊƛǘ ǎǳǊ ƭŜ planning suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Planning de surveillance la campagne 

 

 

 

ANNEE 2008 ANNEE 2009 

Remorque mobile (août 2007 - septembre 2009) 

Tubes passifs 
hiver ς 4 séries 

Tubes passifs 
été ς 4 séries 

 
2 semaines de prélèvement de HAP par saison 
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5. 5ƻƴƴŞŜǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ǊŀǇǇƻǊǘ Ŝǎǘ ƛǎǎǳ Řǳ ŎŀŘŀǎǘǊŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ŘŜǎ 

émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serreΣ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ нллпΦ 

("Inventaire spatialisé des émissions en Franche-Comté", ASQAB, ARPAM Financement conjoint    

ADEME ς Région de Franche-Comté) 

[Ŝ ŎŀŘŀǎǘǊŜ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǎǇŀǘƛŀƭƛǎŜ ƭŜǎ ŦƭǳȄ ŘŜ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ŞƳƛǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ȊƻƴŜ 

géographique et une période de temps donnée. Les sources de ces émissions peuvent être anthropiques 

όǘǊŀŦƛŎ ǊƻǳǘƛŜǊΣ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜΣ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ǳǊōŀƛƴΧύ ƻǳ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ όŦƻǊşǘǎΣ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎΧύΦ wŀǇǇŜƭƻƴǎ ǉǳΩƛƭ 

ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƴƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎΦ 
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III. CONDITIONS METEOROLOGIQUES DURANT LA CAMPAGNE 
 

 

Les données météorologiques utilisées dans ce rapport sont issues de la station Météo France de 

Montbéliard Pied des Gouttes. 

 

1. Régimes de vents 

 

La figure suivante présente la rose des vents observée durant ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜΦ 

 

Figure 5 : Rose des vents durant la campagne mobile (du 21/08/07 au 21/09/09) 

 

[Ŝǎ ŘŜǳȄ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǾŜƴǘ ŘƻƳƛƴŀƴǘŜǎ ǎƻƴǘ ŎŜƭƭŜǎ ƻōǎŜǊǾŞŜǎ ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩ!ƛǊŜ ¦ǊōŀƛƴŜ 

Belfort-Montbéliard à savoir Sud-Ouest et Est-Nord-Est. 
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2. Températures mensuelles 

 

[ŀ ŦƛƎǳǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ 

campagne. 

 
 Courbes des normales de températures mensuelles à Montbéliard Pied des Gouttes fournies par Météo France. 

Figure 6 : Evolution des températures mensuelles durant la campagne mobile (du 21/08/07 au 21/09/09) 

 

3. Précipitations mensuelles 

 

[ŀ ŦƛƎǳǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎǳƳǳƭǎ ƳŜƴǎǳŜƭǎ ŘŜ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ 

campagne. 

 

 Courbes des normales de précipitations mensuelles à Montbéliard Pied des Gouttes fournies par Météo France. 

Figure 7 : Evolution des cumuls mensuels de précipitations durant la campagne mobile (du 21/08/07 au 21/09/09) 
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4. /ƻƳƳŜƴǘŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ la campagne 

 

Durant la saison automnale de 2007, les précipitations ont été plutôt faibles, surtout en octobre où 

elles représentent 10% de la normale, et ont laissé place à un climat bien ensoleillé mais assez frais. 

5ǳǊŀƴǘ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŘŜǊƴƛŜǊǎ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 2007, on observe une succession de périodes fraiches et bien 

arrosées et de périodes froides et assez sèches.  

[Ŝ ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 2008 a été très doux, bien ensoleillé avec une longue période déficitaire en 

précipitations durant le mois de février. Les températures sont restées ensuite très basses durant les 

mois de mars et avril 2008 et ƻƴǘ ŞǘŞ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞŜǎ ŘΩŀōƻƴŘŀƴǘŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƳşƳŜ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ 

ŎƘǳǘŜǎ ŘŜ ƴŜƛƎŜΦ [Ŝ Ƴƻƛǎ ŘŜ Ƴŀƛ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǉǳŀƴǘ Ł ƭǳƛ ǳƴ ǘŜƳǇǎ ŘƛƎƴŜ ŘΩǳƴŜ ǎŀƛǎƻƴ ŜǎǘƛǾŀƭŜΣ ǘǊŝǎ ǎŜŎΣ ǘǊŝǎ 

bien ensoleiƭƭŞΣ ǉǳƛ Ǿŀ ǎŜ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƧǳǎǉǳΩŜƴ ŀƻǶǘΦ !ǾŜŎ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻƳƴŜ 2008, les précipitations 

redeviennent abondantes, les températures tendent à la baisse et sont même inférieures aux normales 

ǎŀƛǎƻƴƴƛŝǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ Ƴƻƛǎ ǉǳƛ ŦƛƴƛǎǎŜƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜΦ {Ŝul le mois de novembre est épargné par les 

précipitations et connaît un temps plutôt doux et assez bien ensoleillé. 

Les mois de janvier et février 2009 sont particulièrement froids avec des moyennes mensuelles qui 

sont à environ 2°C en dessous des normales. Les averses neigeuses sont fréquentes durant le mois de 

ŦŞǾǊƛŜǊ Ŝǘ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘΣ ƭΩƘƛǾŜǊ нллф Ŝǎǘ ōƛŜƴ ŀǊǊƻǎŞΦ [Ŝǎ Ƴƻƛǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ŘƻǳȄ, voire chauds pour mai, 

avec la moyenne mensuelle la plus élevée des 20 dernières années. Le cumul de précipitation à partir 

ŘΩŀǾǊƛƭ Ŝǎǘ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƭŜ ǊŜǎǘŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ƴƻƛǎ ŘΩŞǘŞ ƧǳǎǉǳΩŜƴ ǎŜǇǘŜƳōǊŜΣ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞ ǇŀǊ ŘŜǎ 

températures légèrement au dessus des normales saisonnières. 
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IV. ANALYSE DES RESULTATS PAR POLLUANT  
 

1. DƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ όbhнύ 

 

1.1 - Emissions ŘΩƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ 

 

La figure suivante montre la répartition des émissions ŘŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ par secteur ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ sur le 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƛǊŜ ¦ǊōŀƛƴŜ Belfort-Montbéliard. 

 

 

Figure 8 : Répartition des émissioƴǎ ŘΩƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ ǇŀǊ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ - Année de référence 2004 

 

La part du secteur « transport routier η Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǘƻǘŀƭŜǎ ŘŜ bhȄ ǎǳǊ ƭΩ!ƛǊŜ ¦ǊōŀƛƴŜ Ŝǎǘ 

ǇǊŞǇƻƴŘŞǊŀƴǘŜΦ tƭǳǎ ŘŜ тл҈ ŘŜǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜǎ ǎƻƴǘ  ŞƳƛǎ ǇŀǊ ƭŜ ǘǊŀŦƛŎ ǊƻǳǘƛŜǊΣ ƭŀƛǎǎŀƴǘ ƭŜǎ ǉǳŜƭǉǳŜǎ 

30% restant essentiellement imputables aux secteurs « résidentiel/tertiaire » et « industriel ». Au total, 

cela représente 5 700 tonnes ŘŜ bh· ŞƳƛǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƛǊŜ ¦ǊōŀƛƴŜ .ŜƭŦƻǊǘ-Montbéliard. 

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŜǎǘƛƳŜƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ǘǊŀŦƛŎ ǎǳǊ ƭΩ!ос Ŝǎǘ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ Řǳ ǊŜjet de 1 800 tonnes 

ŘΩƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ он҈ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǘƻǘŀƭŜǎ Ŝǘ пр҈ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ 

« transport routier ». Les cartes suivantes (figure 9 et 10) confirment ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩ!ос Ŝƴ 

spatialisant les ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩƻȄȅŘŜǎ ŘΩazote sur les axes routiers et sur un maillage régulier. 
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 Figure 9 : wŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǊƻǳǘƛŝǊŜ - Année de référence 2004 
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Figure 10 : Répartition des émissions totales ŘΩƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ƳŀƛƭƭŀƎŜ - Année de référence 2004 
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1.2 - Mesures automatiques par la remorque laboratoire mobile 

 

Pour évaluer les niveaux Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!осΣ ƭŜǎ mesures réalisées par la 

remorque laboratoire mobile sont comparées aux mesures réalisées sur des stations représentatives du 

réseau fixe.  

 

ü Evolution des moyennes mensuelles et moyennes annuelles 

 

Figure 11 : 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜǎ Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ 

 

Moyennes annuelles (µg/m3) De septembre 2007 à 
août 2008 

De septembre 2008 à 
août 2009 

Année civile 2008 

Site A36 42 40 41 

Besançon Planoise 26 27 24 

Besançon Mégevand 41 38 38 

Audincourt 26 26 26 

Montbéliard centre 24 24 24 

Belfort Octroi 33 32 32 

Tableau 3 : Comparaison des moyennes ŀƴƴǳŜƭƭŜǎ Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ 
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{ǳǊ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜǎ ƻǳ ŀƴƴǳŜƭƭŜǎΣ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ 

ǊŜƭŜǾŞŜǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ос ǎƻƴǘ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜǎ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŦǊŀƴŎ-comtois. Les moyennes 

annuelles sont légèrement plus élevées que celles mesurées sur la station de Besançon Mégevand, 

située en rue canyon et représentative des niveaux maximum sur la région. La différence entre les deux 

sites varie entre 1 et 3 µg/m3.  

Les trois moyennes annuelles calculées sur le site ŘΩŞǘǳŘŜ ƴŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜƴǘ Ǉŀǎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ 

40 µg/m3 mais respectent la valeur limite 2008 fixée à 44 µg/m3. 

 

ü Niveaux de pointes horaires P99.8 

 
Figure 12 : /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜǎ ƘƻǊŀƛǊŜǎ tффΦу Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ 

 

Percentiles 99,8 des valeurs 
horaires (µg/m3) 

De septembre 2007 à 
août 2008 

De septembre 2008 à 
août 2009 

Année civile 2008 

Site A36 142 140 137 

Besançon Planoise 136 111 130 

Besançon Mégevand 130 125 117 

Audincourt 106 111 98 

Montbéliard centre 93 97 89 

Belfort Octroi 139 144 131 

Tableau 4 Υ /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜǎ ƘƻǊŀƛǊŜǎ tффΦу Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ 
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La valeur limite du percentile horaire P99.8, fixée à 200 µg/m3 ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмлΣ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ 

niveau à ne pas dépasser plus de 18 heures par an. Les valeurs sur le site A36 sont parmi les plus élevées 

du réseau et sont comparables avec les stations de Belfort Octroi et de Besançon Mégevand, toutes 

deux de typologie trafic. 

Cependant, que ce soit sǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ос ou sur les stations franc-

comtoises, la valeur limite du percentile horaires P99.8  est largement respectée. 

 

ü Maxima horaires et nombre ŘΩƘŜǳǊŜs de dépassement du 200 µg/m3, seuil ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

de la population 

 
Figure 13 : /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ƳŀȄƛƳŀ ƘƻǊŀƛǊŜǎ Ŝǘ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŜǳǊŜs de dépassement du 200 µg/m

3
 Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ 

 

Maxima horaires et nombre 
ŘΩƘŜǳǊŜǎ ŘŜ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ 
ǎŜǳƛƭ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǳ ǇǳōƭƛŎ 

De septembre 2007 à 
août 2008 

De septembre 2008 à 
août 2009 

Année civile 2008 

Site A36 173 0 heure 199 0 heure 157 0 heure 

Besançon Planoise 183 0 heure 167 0 heure 183 0 heure 

Besançon Mégevand 153 0 heure 210 1 heure 149 0 heure 

Audincourt 185 0 heure 308 2 heures 127 0 heure 

Montbéliard centre 107 0 heure 185 0 heure 106 0 heure 

Belfort Octroi 164 0 heure 248 6 heures 164 0 heure 

Tableau 5 : Comparaison des maxima horaires et du ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŜǳǊŜs de dépassement du 200 µg/m
3
 Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ 
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Durant les deux années de mesures, aucun dépassement du seuil de 200 µg/m3 en moyenne horaire 

ƴΩŀ ŞǘŞ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ !ос, même si la valeur maximale mesurée en est très proche (199 µg/m3). 

/Ŝ Ŏƻƴǎǘŀǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜ ŀǳȄ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ .ŜƭŦƻǊǘ hŎǘǊƻƛΣ Besançon Mégevand et Audincourt, qui 

ont vu très ponctuellement ce type de dépassement.  

 

ü Profil horaires journaliers et profil hebdomadaire 

 
Figure 14 : Profils journaliers en ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ 

 

{ǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŞǘǳŘƛŞŜǎΣ ƭŜǎ ǇƛŎǎ ŘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ ŀǳȄ ƘŜǳǊŜǎ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜǎ 

ŘŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ǳǊōŀƛƴǎ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴǎΦ [ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘǳǊŀƴǘ ŎŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ Ŝǎǘ 

accentuée sur les stations de proximité trafic, comme sur le site A36.  

{ƛ ƭΩƻƴ ŎƻƳǇŀǊŜ ƭŜ ǇǊƻŦƛƭ Řǳ ǎƛǘŜ !ос ŀǾŜŎ ceux des autres stations du réseau, on remarque que : 

- les ƴƛǾŜŀǳȄ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ƴǳƛǘ ǎƻƴǘ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞǎ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!осΣ 

- les concentrations en journée sur le site A36 sont plus importantes que sur la majorité 

des stations,  

- mais les niveaux durant la journée et notamment les maxima les plus élevés sont 

observés sur le site de Besançon Mégevand. 
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ü Bilan et analyse 

 

Les niveaux moyens Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ос sont les plus élevés 

du réseau. Ce site est en effet ǎƻǳƳƛǎ Ł ŘŜ ŦƻǊǘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ ƛǎǎǳǎ Řǳ ǘǊŀŦƛŎ ǎǳǊ ƭΩ!ос qui 

ƛƴŘǳƛǎŜƴǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ōŀǎŜ ŞƭŜǾŞ et notamment durant la nuit. 

En revanche, les niveaux de pointes sont plus faibles que sur les stations trafic. Lƭ ǎΩŀǾŝǊŜ ǉǳŜ 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ géographique et topographƛǉǳŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩ!ос Ŝǎǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ōƛŜƴ dégagé. Le 

site de mesure choisi est représentatif de ces conditions environnantes qui permettent une bonne 

circulation ŘŜǎ ŦƭǳȄ ŘΩŀƛǊ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ƭŀ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩaccumulation des polluants. Ces conditions 

entrainent donc lŀ ŦŀƛōƭŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩƻōǎŜǊǾŜǊ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜǎ ŞƭŜǾŞǎΦ 

La proximité de ƭΩ!ос ƛƴŘǳƛǘ ŘƻƴŎ ǳƴŜ ǎǳǊŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜΦ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ 

ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇŀǊ ǘǳōŜǎΣ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎŜŎǘΣ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ la portée en termes 

de distance de cette surexposition. 

 

 

1.3 ς Campagne de mesures par tubes passifs 

 

[ŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ǇŀǊ ǘǳōŜǎ ǇŀǎǎƛŦǎ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜǎΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ 

cette campagne est double : 

- 9ǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǎǳǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎƛǘŜǎ ŜǘΣ ŘŜ ŎŜ ŦŀƛǘΣ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ Ǉƭǳǎ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜǎ 

niveaux présents ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!осΦ 

- /ŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ!ос Ŝƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ 

ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀȄŜΦ 

 

Les résultats obtenus sont édités sous forme de cartes de représentation ponctuelle présentant 

respectivement la moyenne des séries hivernales, la moyenne des séries estivales et la moyenne de la 

campagne pour chaque site échantillonné. Cette dernière peut être assimilée à une moyenne annuelle 

ŎŀǊ ŜƭƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜ ƭŜǎ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ Ŝǳropéenne concernant la mesure 

ƛƴŘƛŎŀǘƛǾŜ ŦƛȄŞŜǎ Ł мп ҈ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ. 
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Figure 15 : Carte de répartition du ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ durant les séries hivernales  
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Figure 16 : /ŀǊǘŜ ŘŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ Řǳ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ ǎŞǊƛŜǎ estivales 
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Figure 17 : /ŀǊǘŜ ŘŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ Řǳ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ ƳƻȅŜƴƴŞe sur la campagne 
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ü Comparaison entre les mesures par tubes passifs et les mesures automatiques 

 

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŜǳȄ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ pour la ƳŜǎǳǊŜ ŘΩǳƴ ƳşƳŜ Ǉƻƭƭǳŀƴǘ ǇŜǳǘ Ŝntrainer des 

écarts de résultats Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ǊŜƴŘǊŜ ƭŀ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŜǊǊƻƴŞŜΦ !Ŧƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ŎŜǘǘŜ ǎƻǳǊŎŜ 

ŘΩŜǊǊŜǳǊΣ ƴƻǳǎ ǇǊƻǇƻǎƻƴǎ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŜǊ ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜ нллу ƻōǘŜƴǳŜ ǇŀǊ ƳŜǎǳǊŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ 

la moyenne campagne obtenue par tube passif sur le site A36.  

 

Moyennes en NO2 (µg/m3) Site A36 

Moyenne annuelle 2008 
mesure automatique 

41 

Moyenne campagne 2008  
tubes passifs 

40 

Tableau 6 : /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ŀƴƴǳŜƭƭŜǎ нллу Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ ƻōǘŜƴǳŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ 

 

Les deux moyennes sont quasiment similaires, ce qui permet de valider les mesures effectuées par 

tubes passifs et de confirmer la comparabilité des deux méthodes de mesure dans le cadre de cette 

étude. Cela dit, les deux méthodes offrent une qualité de résultats différente, et notamment concernant 

les incertitudes associées aux mesures.  9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ automatiques reste 

largement inférieure à celle imputable aux mesures par tubes passifs. 

 

ü 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!ос 

 

Le tableau ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ǊŜƎǊƻǳǇŜΣ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ƭΩ!осΣ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ 

ŘΩŀȊƻǘŜ ƳƻȅŜƴƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜΦ  

 

Moyennes  en NO2 (µg/m3) 
durant la campagne 

Site Ouest Site Est 

Transect 1 40 48 

Transect 2 33 39 

Transect 3 34 48 

Tableau 7 : aƻȅŜƴƴŜǎ ŎŀƳǇŀƎƴŜ Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ ƻōǘŜƴǳŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ proches ŘŜ ƭΩ!ос 

 

Les concentrations moyennes données dans le tableau 7 sont bien, pour chaque transect, les valeurs 

les plus élevées. tƻǳǊ ƭŜ Ǉƻƭƭǳŀƴǘ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜΣ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ƭΩ!ос ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ 

bien les expositions maximales. Cependant, la variabilité entre ces concentrations est importante. Ceci 

ǇŜǳǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ǇŀǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ : 
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- Les régimes de vents inflǳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘŜ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Ŝƴ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ 

ŦŀǾƻǊƛǎŜƴǘ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ƳŜǎǳǊŞŜǎ ŘΩǳƴ ŎƻǘŞ ƻǳ ƭΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ŀǳǘƻǊƻǳǘƛŜǊΦ /Ŝǘ 

aspect sera traité dans le paragraphe suivant. 

- La situation du transect par rapport ŀǳȄ ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩ!ƛǊŜ ¦ǊōŀƛƴŜ joue également un rôle 

prépondérant. Les transects 1 et 3, localisés respectivement dans les agglomérations de 

Montbéliard et Belfort, affichent les concentrations moyennes les plus élevées (48 µg/m3). Sur ces 

sites, les émissions urbaines liées au trafic routier ou au secteur résidentiel et tertiaire viennent 

ǎΩŀƧƻǳǘŜǊ ŀǳȄ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Řǳ ǘǊŀŦƛŎ ŀǳǘƻǊƻǳǘƛŜǊΦ 9ƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜΣ ǎǳǊ ƭŜ ǘǊŀƴǎŜŎǘ нΣ ǎƛǘǳŞ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ 

interurbaine entre ces deux agglomérations, les niveaux sont notablement plus faibles (inférieures à 

40 µg/m3). 

- Les caractéristiques de chaque site et les conditions environnantes de la mesure viennent 

également influencées de manière prépondérante les concentrations relevées. Dans ce type de 

campagne de mesure très ciblée, les contraintes liées à la recherche des sites de prélèvements sont 

importantes et ainsi, les caractéristiques des sites choisis peuvent ne pas être similaires comme par 

ŜȄŜƳǇƭŜ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩƻōǎǘŀŎƭŜǎ ƻǳ ƭΩŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŀȄŜ 

routier. Certaines de ces singularités, sans remettre en doute la qualité de la mesure, peuvent 

induire des variations de niveaux entre les sites. 

 

ü Evolution des concentrations le long des transects 

 

Figure 18 : ±ŀǊƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ос 

 

[ΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ Řǳ ǘǊŀŦƛŎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǎǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ōƛŜƴ ƳƛǎŜ Ŝƴ 

évidence sur les trois transects réalisés durant cette campagne. Les concentrations affichent une 

ŘŞŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ƴŜǘǘŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ ǎΩŞƭƻƛƎƴŜ ŘŜ ƭΩ!осΦ /Ŝ ƳƻŘŜ ŘŜ Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛon des concentrations permet 

ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩ!ос ǎǳǊ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ƳŜǎǳǊŞǎΦ 9ƴ ƳƻȅŜƴƴe, les 
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ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘŞŎǊƻƛǎǎŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŦƻƴŘ ǳǊōŀƛƴ Ŝƴ ǎΩŞƭƻƛƎƴŀƴǘ ŘŜ нлл mètres ŘŜ ƭΩ!ос mais 

sur les transects affichant les niveaux les plus importants, ŎŜǘǘŜ ȊƻƴŜ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǇŜǳǘ ǎΩŞǘŜƴŘǊŜ Ł олл 

mètres. Pour information, dans les études dΩƛƳǇŀŎǘ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǊƻǳǘƛŝǊŜǎΣ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ Ŝǎǘ 

par défaut considérée à  300 mètres. 

 

Sur la figure 18Σ ƻƴ ǊŜƳŀǊǉǳŜ ƴŜǘǘŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ 

ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ŎƻǘŞ ŘŜ ƭΩ!осΦ /ŜŎƛ ƳŜǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭΩƛnfluence des régimes de vent sur 

la répartition des concentrations comme le montrent les figures suivantes. 

 

Figure 19 : LƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǊŞƎƛƳŜǎ ŘŜ ǾŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩ!ос pour une 
série de mesure (série 1) 

 

Figure 20 : LƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǊŞƎƛƳŜǎ ŘŜ ǾŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩ!ос pour une 
série de mesure (série 7) 

 

Ces deux figures montrent nettement que les zones qui sont sous ƭΩƛƴfluence du ǾŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ос ǎƻƴǘ 

ŎŜƭƭŜǎ ƻǴ ƭΩƻƴ Ǿŀ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŘŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜΦ 5ŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ 

atmosphériques, les régimes de vents jouent un rôle prépondérant dans la répartition et la dispersion 

des concentrations.  
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2. Particules en suspension de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) 

 

2.1 - Emissions de PM10 

 

La figure suivante montre la répartition des émissions de PM10 par secteur ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ sur le territoire 

ŘŜ ƭΩ!ƛǊŜ ¦ǊōŀƛƴŜ Belfort-Montbéliard. 

 

 

Figure 21 : Répartition des émissions de PM10 par secteur ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

 

[Ŝǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ taмл ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǊƻǳǘƛŝǊŜΦ [Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ 

« résidentiel/tertiaire » est en effet prépondérant, avec près de 43% des émissions, essentiellement 

dues au chauffagŜΦ [Ŝ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǊƻǳǘƛŜǊ ƴΩŀǊǊƛǾŜ ǉǳΩŜƴ ǎŜŎƻƴŘŜ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŀǾŜŎ нс҈ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ 

taмл ǎǳǊ ƭΩ!ƛǊŜ ¦ǊōŀƛƴŜΦ 

 

 

2.2 - Mesures automatiques par la remorque laboratoire mobile 

 

tƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ Ŝƴ taмл Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!осΣ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ǊŜƳƻǊǉǳŜ 

laboratoire mobile sont comparées aux mesures réalisées sur des stations représentatives du réseau 

fixe.  
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ü Evolution des moyennes mensuelles et moyennes annuelles 

 

Figure 22 : Evolution des moyennes mensuelles en PM10 

 

Moyennes annuelles De septembre 2007 à 
août 2008 

De septembre 2008 à 
août 2009 

Année civile 2008 

Site A36 28 32 28 

Besançon Planoise 22 23 20 

Audincourt 31 36 31 

Montbéliard centre 30 31 30 

Belfort Octroi 31 33 31 

Tableau 8 : Comparaison des moyennes annuelles en PM10 

 

Les moyennes mensuelles et de fait, les moyennes annuelles calculées sur le site A36 sont, sur les 

ŘŜǳȄ ŀƴƴŞŜǎ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜΣ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻƳǇŀǊŀōƭŜǎ ŀǳȄ ƳŜǎǳǊŜǎ Ŝƴ taмл ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ Řǳ 

réseau franc-comtois. La part plus faible du transport routier dans les émissions de particules réduit 

ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ос Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩǳƴŜ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ǳǊōŀƛƴŜΦ 

[Ŝǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ŀƴƴǳŜƭƭŜǎ ƳŜǎǳǊŞŜǎ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!осΣ ŎƻƳƳŜ ŎŜƭƭŜǎ ƳŜǎǳǊŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 

Franche-Comté respectent la valeur limite pour la protection de santé humaine fixée à 40 µg/m3. 
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ü Niveaux de pointes journalier P90.4 

 

Figure 23 : Comparaison des niveaux de pointes journaliers P90.4 en PM10 

 

Percentiles 90.4 des moyennes 
journalières 

De septembre 2007 à 
août 2008 

De septembre 2008 à 
août 2009 

Année civile 2008 

Site A36 47 56 48 

Besançon Planoise 38 39 33 

Audincourt 54 63 54 

Montbéliard centre 49 54 47 

Belfort Octroi 49 56 50 

Tableau 9 : Comparaison des niveaux de pointes journaliers P90.4 en PM10 

 

Le percentile 90.4 des moyennes journalières, fixée à 50 µg/m3, correspond à la valeur à ne pas 

dépasser plus de 35 jours par an. Les valeurs mesurées sur le site A36 sont très proches de la station 

urbaine de Montbéliard centre et de la station trafic de Belfort Octroi. 

Au regard de la réglementation, seule le P90.4 entre septembre 2008 et août 2009 dépasse la 

valeur limite de 50 µg/m3 ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!осΦ /ŜŎƛ ǎΩŜȄǇƭique par les niveaux particulièrement élevés 

mesurés ŘǳǊŀƴǘ ƭŜ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƧŀƴǾƛŜǊ нллф ǎǳǊ ǘƻǳǘ ƭΩ9ǎǘ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜΦ /Ŝǘ ŞǇƛǎƻŘŜ ŀ ŜƴǘǊŀƛné une 

augmentation notable ŘŜǎ tфлΦп ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŦǊŀƴŎ-comtois. 
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ü Nombre de jours avec un dépassement des seuils 80 et 125 µg/m3 sur 24 heures 

glissantes 

 

Figure 24 : Comparaison du nombre de jours avec un 
dépassement du 80 µg/m

3
 en PM10 sur 24 h glissantes 

Figure 25 : Comparaison du nombre de jours avec un 
dépassement du 125 µg/m

3
 en PM10 sur 24 h glissantes 

 

Nombre de jours de 
dépassement de 80 µg/m3 

De septembre 2007 à 
août 2008 

De septembre 2008 à 
août 2009 

Année civile 2008 

Site A36 10 jours 10 jours 6 jours 

Besançon Planoise 7 jours 5 jours 2 jours 

Audincourt 17 jours 14 jours 12 jours 

Montbéliard centre 11 jours 10 jours 6 jours 

Belfort Octroi 10 jours 8 jours 5 jours 

Tableau 10 : Comparaison du nombre de jours avec un dépassement du 80 µg/m
3
 en PM10 sur 24 h glissantes 

 

Nombre de jours de 
dépassement de 125 µg/m3 

De septembre 2007 à 
août 2008 

De septembre 2008 à 
août 2009 

Année civile 2008 

Site A36 0 jour 0 jour 0 jour 

Besançon Planoise 0 jour 0 jour 0 jour 

Audincourt 2 jours 1 jour 0 jour 

Montbéliard centre 2 jours 0 jour 0 jour 

Belfort Octroi 0 jour 2 jours 0 jour 

Tableau 11 : Comparaison du nombre de jours avec un dépassement du 125 µg/m
3
 en PM10 sur 24 h glissantes 

 

Les dépassements de seuils sur 24h glissantes montrent les mêmes similitudes que les P90.4. Le site 

A36 est très proche de la station urbaine de Montbéliard centre. Ces dépassements sont le fait de 

ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ƴƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇǊoblématique ƭƻŎŀƭŜ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!осΦ 
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ü Profil horaires journaliers 

 

 

Figure 26 : Profil journalier en PM10 

 

Les profils journaliers présentent des valeurs élevées durant les heures de pointe du trafic routier sur 

les zones urbaines. On remarque cependant que, selon le site de mesure, ces profils sont plus ou moins 

marqués. Ceci est caractéristique de ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ Řǳ ǘǊŀŦƛŎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ Ŝƴ taмл ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǎǘŀǘƛƻƴΦ 

Plus le profil augmente ŀǳȄ ƘŜǳǊŜǎ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜΣ Ǉƭǳǎ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ Řǳ ǘǊŀŦƛŎ Ŝǎǘ ŦƻǊǘe. En effet, dans ce type 

ŘŜ ȊƻƴŜǎ ǳǊōŀƛƴŜǎΣ ǇŜǳ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜΣ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ƭƛŞŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ 

et au trafic. Les émissions de chauffage sont plus régulières dans la journée alors que les émissions 

routières sont directement liées aux conditions de trafic et donc fortes durant les heures de pointe. 

Ainsi, les stations trafic comme Audincourt ou Belfort Octroi affichent des profils plus marqués que les 

stations urbaines comme Montbéliard Centre ou Besançon Planoise. 

Le site A36 présente logiquement un profil se rapprochant des stations de typologie trafic avec 

cependant des niveaux qui restent globalement plus faibles. 
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ü Bilan et analyse 

 

[Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŀƴƴŞŜǎ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ǇŀǊ ƭŀ ǊŜƳƻǊǉǳŜ ƭŀōƻǊŀǘoire aux 

ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!ос ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŀ ǎƛƳƛƭƛǘǳŘŜ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ taмл ŀǾŜŎ ƭŜǎ 

stations de typologie urbaine ou trafic de la région.  

En termes de concentrations de pointe, les niveaux observés sur le site A36 sont plus faibles que ce 

ǉǳΩ!¢ah CǊŀƴŎƘŜ-Comté peut mesurer sur les stations ǘǊŀŦƛŎ ŘŜ ƭΩ!ƛǊŜ ¦ǊōŀƛƴŜ .ŜƭŦƻǊǘ-Montbéliard. 

/ƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜΣ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŎƘƻƛǎƛ ŀ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ŘƛǊect sur le profil 

et les niveaux observés. Les conditions environnantes dégagées ainsi que ƭΩŞƭƻƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ 

ǳǊōŀƛƴŜǎ ŘŜƴǎŜǎ ƭƛƳƛǘŜƴǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ƭΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜǎ Ŝƴ ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴ. Les concentrations 

restent cependant notables sur ce site et sont majoritairement de source autoroutière. 

[Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜǎ ǊŜƭŜǾŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ǎƻƴǘ ƭŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ 

météorologiques particulièrement propices Ł ƭΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜΦ /Ŝǎ 

épisodes de dégradation dŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊΣ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŜǳƛƭǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ ƻƴǘ 

ŞǘŞ ƻōǎŜǊǾŞǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŦǊŀƴŎ-comtois. 

La part plus faible du transport routier dans les émissions totales ŘŜ taмл ǎŜ ŎƻƴŦƛǊƳŜ ŎŀǊ ƛƭ ƴΩȅ Ǉŀǎ 

de surexposition aux particules à proximité de ƭΩ!ос. 
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3. Benzène 

 

3.1 - Emissions de benzène 

 

La figure suivante montre la répartition des émissions de benzène par secteur ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ sur le 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƛǊŜ ¦ǊōŀƛƴŜ Belfort-Montbéliard. 

 

Figure 27 : Répartition des émissions de benzène par secteur ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

 

Les émissions en benzène proviennent principalement du transport routier (69.3%) puis du secteur 

résidentiel / tertiaire (20.5%). /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ Ł ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ Řǳ Ŏŀǎ ŘŜǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜΣ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩ!ос Řŀƴǎ ƭŜǎ 

émissions de benzène est faible, 5 % des émissions totales et 7 % des émissions liées au transport 

routier. Les cartes suivantes (figure 28 et 29) montrent que les émissions de benzène se concentrent 

essentiellement sur les axes routiers secondaires et les centres urbains. En effet, le benzène est surtout 

ŞƳƛǎ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ŘΩŀŎŎŞlérations et des régimes transitoires de circulation à faible vitesse. 
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Figure 28 : Représentation des émissions de benzène ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǊƻǳǘƛŝǊŜ - Année de référence 2004 
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Figure 29 : Répartition des émissions totales de benzène sous forme de maillage - Année de référence 2004 

 



ATMO Franche-Comté  - 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!ос ǎǳǊ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ .ŜƭŦƻǊǘ-Montbéliard 
Toute copie (même partielle) de ce document doit être faite en citant expressément la source. 

36 

3.2 ς Mesures annuelles ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нллу par tubes passifs 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les moyennes annuelles 2008 observées sur le site A36 ainsi que sur 

différentes stations du réseau franc-comtois. 

 

Moyennes annuelles en benzène Année civile 2008 

Site A36 1,3 

Besançon Planoise 1,2 

Audincourt 1,6 

Audincourt Pasteur 2,6 

Montbéliard centre 1,3 

Belfort Octroi 1,5 

Tableau 12 : Moyennes annuelles 2008 en benzène 

 

[ŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ŜǎǘƛƳŞŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нллу ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!ос Ŝǎǘ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ Ł ŎŜ ƭΩƻƴ ǇŜǳǘ 

mesurer sur les stations urbaines du réseau, comprises entre 1,2 et 1,3 µg/m3. Les stations de typologie 

trafic présentent toutes des niveaux annuels plus forts, au minimum de 1,5 µg/m3. Le trafic, pourtant 

ŞƭŜǾŞ ǎǳǊ ƭΩ!осΣ ƴŜ ǎŜƳōƭŜ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŦƻǊǘŜ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ōŜƴȊŝƴŜ aux 

ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ.  /Ŝ Ŏƻƴǎǘŀǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇŀǊ ŘŜǳȄ ŦŀŎǘŜǳǊǎ : 

- ¢ƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ, comme pour les autres polluants, les conditions environnantes du site de 

mesure sont dégagées et ainsi plutôt propices à la dispersion des polluants. 

- De plus, de précédentes études ont déjà montré que ƭΩ!ос ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭΩŞƳŜǘǘŜǳǊ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ 

ōŜƴȊŝƴŜ ǎǳǊ ƭΩ!ƛǊŜ ¦ǊōŀƛƴŜ Belfort-Montbéliard. En effet, sur les axes où la vitesse de 

circulation est importante, et particulièrement les autoroutes, les émissions en benzène des 

véhicules sont moindres que sur les axes secondaires. Le benzène ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǊƻǳǘƛŝǊŜ  Ŝǎǘ 

essentiellement émis dans les zones urbaines où le trafic est peu fluide et où les vitesses de 

circulation sont faibles. 

 

La moyenne annuelle en benzène sur le site de ƳŜǎǳǊŜ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!ос ǊŜǎǇŜŎǘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ 

qualité (2 µg/m3) et de surcroit, la valeur limite 2010 (5 µg/m3). 
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3.3 ς Campagne de mesures par tubes passifs 

 

Les résultats obtenus sont édités sous forme de cartes de représentation ponctuelle présentant 

respectivement la moyenne des séries hivernales, la moyenne des séries estivales et la moyenne de la 

campagne pour chaque site échantillonné. Cette dernière peut être assimilée à une moyenne annuelle. 
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Figure 30 : Carte de répartition du benzène durant les séries hivernales 
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Figure 31 : Carte de répartition du benzène durant les séries estivales 
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