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I. CONTEXTE 59 [ΩÉTUDE 
 

 

 

[ΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ !ос Ŝǎǘ ǳƴ ŀȄŜ ƳŀƧŜǳǊ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ!ƛǊŜ-Urbaine Belfort-Montbéliard. 

Cette voie draine aussi bien un trafic local quΩǳƴ ǘǊŀŦƛŎ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘ commercial et industriel avec 

ƭΩ!ƭƭŜƳŀƎƴŜΣ ƭŀ {ǳƛǎǎŜ Ŝǘ ƭΩ9ǎǇŀƎƴŜΦ Le trafic journalier selon les tronçons varie entre 30 000 et 60 000 

véhicules. 

LΩAPRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) a réalisé entre 2007 et 2009 ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 

ŘΩŞƭŀǊƎƛǎǎŜƳŜƴǘ Ł н Ȅ о ǾƻƛŜǎ ŘŜ ƭΩ!ос ǎǳǊ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ .ŜƭŦƻǊǘ-aƻƴǘōŞƭƛŀǊŘ ŀǾŜŎ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ 

ƭŀ ŦƭǳƛŘƛǘŞ Řǳ ǘǊŀŦƛŎ Ŝǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊǎ 

adaptés, de renforŎŜǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇŀǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΣ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ł ƴƛǾŜŀǳ 

ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴǎ ǇƘƻƴƛǉǳŜs Ŝǘ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ des eaux 

pluviales. 

Cependant, le trafic routier est un émetteur important de polluants aǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ όƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜΣ 

benzène, poussières en suspension, hydrocarbures aromatiques polycycliques,..). Dans ce contexte, la 

ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩ!ос ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ŘŜ ƭŀ 

population est un des eƴƧŜǳȄ ŘŜ ƭΩŞƭŀǊƎƛǎǎŜƳŜƴǘ Ł н Ȅ о ǾƻƛŜǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀǳǘƻǊƻǳǘŜΦ 5Ωŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭŜ 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǘǊŀǾŜǊǎŞ ǇŀǊ ƭΩ!ос Ŝǎǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƴƛǎŞΣ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 

Montbéliard et Belfort. 

Actuellement, ǎŜǳƭŜ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Ŝǘ ǘǊŝǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!wt!a ŀǳ ƳƻȅŜƴ Řǳ 

camion laboratoire. Celui-ci avait ŞǘŞ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞ Ł ŘŜǳȄ ǊŜǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ нлло ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ !осΣ Ł ƭŀ 

ƭƛƳƛǘŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘΩ!Ǌōƻǳŀƴǎ Ŝǘ ŘŜ aƻƴǘōŞƭƛŀǊŘΦ /Ŝǎ ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ de mesure avaient montré des 

niveaux en dioxyde dΩŀȊƻǘŜ ŞƭŜǾŞǎΦ 

ATMO Franche-Comté a donc décidé, en partenariat avec ƭŀ wŞƎƛƻƴ Ŝǘ ƭΩ!59a9 ŘŜ CǊŀƴŎƘŜ-Comté, 

ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŀǳȄ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ƛƳǇǳǘŀōƭŜs à 

cette infrastructure routière, en utilisant différents dispositifs de mesure et en associant des données 

ŘΩémissions fournies par le cadastre régional des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques. [Ŝ ǇǊŞǎŜƴǘ ǊŀǇǇƻǊǘ Ŧŀƛǘ ƭŀ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭtats de mesures collectés 

sur les années 2007, 2008 et 2009. 
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II. STRATEGIE DE MESURE 
 

[ŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!ос ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘΩşǘǊŜ ŀŘŀǇǘŞŜ Ł ƭŀ ŦƻǊǘŜ 

variabilité temporelle des émissions ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ŘΩorigine ǘǊŀŦƛŎ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳȄ ŘǳǊŞŜs 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΦ  

[ΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ǎǇŀǘƛŀƭ Řƻƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜƳŜƴǘ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ Ŝƴ ŎǊƻƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 

ŘΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!ос Ŝǘ ƭŜǎ Řensités de population dans un périmètre de 300 mètres 

ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜΦ  

La surveillance mise en place intègre donc ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǘŜƳǇƻǊŜƭƭŜ ǉǳŜ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǎǇŀǘƛŀƭŜ par :  

 [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ fixe de type remorque laboratoire 

mobile, permettant une surveillance en continue des concentrations ŀŦƛƴ ŘΩƛǎƻƭŜǊ ƭŜǎ ǇƛŎǎ ŘŜ 

pollution en exposition aigüe.  

 [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ Řƛǎpositif de manière ponctuelle afin de mesurer sur un nombre plus 

important de sites et sur des périodes plus longues (1 semaine) dans le but ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ 

ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ƳƻȅŜƴƴŜ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩ!осΦ 

 

1. Mesures automatiques par la remorque laboratoire mobile 

 

La remorque laboratoire mobile est équipée de deux analyseurs automatiques (une valeur par quart 

ŘΩƘŜǳǊŜύ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ όbh2) et les poussières en suspension (PM10). 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ǊŜƳƻǊǉǳŜ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ƳƻōƛƭŜ Ŝǎǘ ŘƻǳōƭŜ Υ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ǇŀǊǾŜƴƛǊ Ł ǊŜŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŎƘǊƻƴƛǉǳŜ ŜǘΣ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ǎǳǊǾŜƛƭƭŜǊ ƭŜǎ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 

aigüe. 

La remorque laboratoire mobile a été ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩ!ос Ł !Ǌōƻǳŀƴǎ du 21/08/07 au 21/09/09 

(figure 1). En parallèle des mesures automatiques, sur le même site, des mesures de benzène par tubes 

ǇŀǎǎƛŦǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ŘǳǊŀƴǘ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нллу ŀǾŜŎ ǳƴ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ ǎǳǊ ŘŜǳȄΦ 
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Figure 1 : Localisation du ǎƛǘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ос 

 

Site de mesure par Remorque 
laboratoire mobile 
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2. Campagne de mesures par tubes à diffusion passive 

 

[Ŝ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇŀǊ ǘǳōŜǎ ǇŀǎǎƛŦǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǎƛǘŜǎ ŘŜ 

mesure et ainsi de mieux couvrir la zone dΩŞǘǳŘŜΦ Les polluants mesurés avec ce type de matériel sont le 

ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǘ ƭŜ ōŜƴȊŝƴŜΦ 5ǳǊŀƴǘ ŎŜǘǘŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ Ŝǘ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŞƭŜǾŞǎ 

potentiellement mesurables Ŝƴ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴ ŀȄŜ ǊƻǳǘƛŜǊΣ ƭŜǎ ǘǳōŜǎ ƻƴǘ été exposés 1 semaine. Afin 

dΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞ п 

séries de mesure hivernales et 4 séries de mesure estivales. 

 

Sur les trois zones de surveillance 

ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜǎΣ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ 

sur des ǘǊŀƴǎŜŎǘǎ ǇŜǊǇŜƴŘƛŎǳƭŀƛǊŜǎ Ł ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ 

(figure 2). Chaque transect compte 8 tubes 

positionnés à équidistance de chaque coté de 

ƭΩŀȄŜ ŀǳǘƻǊƻǳǘƛŜǊ ǎǳǊ ǳƴŜ ōŀƴŘŜ ŘŜ олл ƳŝǘǊŜs. 

Dans la mesure du possible, les sites de mesure 

ont été espacés de 100 mètres. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : plan schématique des transects 

Les séries de mesure ont été réparties ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нллу comme présenté dans le tableau 1.  

 

 Date de début Date de fin 

Série 1 13/02/08 20/02/08 

Série 2 20/02/08 27/02/08 

Série 3 27/02/08 05/03/08 

Série 4 05/03/08 12/03/08 

Série 5 25/06/08 02/07/08 

Série 6 02/07/08 09/07/08 

Série 7 09/07/08 16/07/08 

Série 8 16/07/08 23/07/08 

Tableau 1 : Date de réalisation des séries de la campagne par tubes passifs  

 

Les transects ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞǇŀǊǘƛǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘǊŀŎŞ ŘŜ ƭΩ!осΦ [ŀ ŦƛƎǳǊŜ о ŘƻƴƴŜ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊƻƛǎ 

transects : ƭŜ ǘǊŀƴǎŜŎǘ м ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ aƻƴǘōŞƭƛŀǊŘΣ ƭŜ ǘǊŀƴǎŜŎǘ о ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ 

ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ .ŜƭŦƻǊǘ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƴǎŜŎǘ н ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ /ƘŀǘŜƴƻƛǎ-les-Forges, dans la zone interurbaine. 

A36 

Site de mesure 
par tube passif 

300 m 

100 m 
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Figure 3 : Plan de localisation des 3 transects 
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3. Prélèvement sur filtres  

 

Un préleveur spécifique a été associé à la remorque laboratoire mobile afin de réaliser 

ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ŦƛƭǘǊŜǎ ŘΩƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎ ŀǊƻƳŀǘƛǉǳŜǎ ǇƻƭȅŎȅŎƭƛǉǳŜǎ όI!tύΦ /ŜǘǘŜ 

surveillance des HAP est indicative car elle ne respecte Ǉŀǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎtive 

européenne dans ce domaine et notamment concernant le débit de prélèvement. 

[Ŝǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ п ǎŞǊƛŜǎ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ н ǎŜƳŀƛƴŜǎ ǊŞǇŀǊǘƛǎ ǎǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǎŀƛǎƻƴ ŘŜ 

ƭΩŀƴƴŞŜΦ [Ŝǎ ŘŀǘŜǎ ŘŜǎ ǎŞǊƛŜǎ ŘŜ prélèvement sont : 

 

 Date de début Date de fin 

Prélèvement hiver 04/02/08 18/02/08 

Prélèvement printemps 21/04/08 05/05/08 

Prélèvement été(1) 28/07/08 20/08/08 

Prélèvement automne 13/10/08 24/10/08 

Tableau 2 : Date de réalisation des séries de prélèvement sur filtres 

(1) Suite à un problème technique, le prélèvement a été réalisé de manière discontinue du 28/07/08 au 04/08/08 et du 

13/08/08 au 20/08/08. 

 

4. Planning de surveillance 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ŀǊǘƛŎǳƭŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ŘŞŎǊƛǘ ǎǳǊ ƭŜ planning suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Planning de surveillance la campagne 

 

 

 

ANNEE 2008 ANNEE 2009 

Remorque mobile (août 2007 - septembre 2009) 

Tubes passifs 
hiver ς 4 séries 

Tubes passifs 
été ς 4 séries 

 
2 semaines de prélèvement de HAP par saison 
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5. 5ƻƴƴŞŜǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ǊŀǇǇƻǊǘ Ŝǎǘ ƛǎǎǳ Řǳ ŎŀŘŀǎǘǊŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ŘŜǎ 

émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serreΣ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ нллпΦ 

("Inventaire spatialisé des émissions en Franche-Comté", ASQAB, ARPAM Financement conjoint    

ADEME ς Région de Franche-Comté) 

[Ŝ ŎŀŘŀǎǘǊŜ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǎǇŀǘƛŀƭƛǎŜ ƭŜǎ ŦƭǳȄ ŘŜ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ŞƳƛǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ȊƻƴŜ 

géographique et une période de temps donnée. Les sources de ces émissions peuvent être anthropiques 

όǘǊŀŦƛŎ ǊƻǳǘƛŜǊΣ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜΣ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ǳǊōŀƛƴΧύ ƻǳ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ όŦƻǊşǘǎΣ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎΧύΦ wŀǇǇŜƭƻƴǎ ǉǳΩƛƭ 

ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƴƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎΦ 
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III. CONDITIONS METEOROLOGIQUES DURANT LA CAMPAGNE 
 

 

Les données météorologiques utilisées dans ce rapport sont issues de la station Météo France de 

Montbéliard Pied des Gouttes. 

 

1. Régimes de vents 

 

La figure suivante présente la rose des vents observée durant ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜΦ 

 

Figure 5 : Rose des vents durant la campagne mobile (du 21/08/07 au 21/09/09) 

 

[Ŝǎ ŘŜǳȄ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǾŜƴǘ ŘƻƳƛƴŀƴǘŜǎ ǎƻƴǘ ŎŜƭƭŜǎ ƻōǎŜǊǾŞŜǎ ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩ!ƛǊŜ ¦ǊōŀƛƴŜ 

Belfort-Montbéliard à savoir Sud-Ouest et Est-Nord-Est. 
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2. Températures mensuelles 

 

[ŀ ŦƛƎǳǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ 

campagne. 

 
 Courbes des normales de températures mensuelles à Montbéliard Pied des Gouttes fournies par Météo France. 

Figure 6 : Evolution des températures mensuelles durant la campagne mobile (du 21/08/07 au 21/09/09) 

 

3. Précipitations mensuelles 

 

[ŀ ŦƛƎǳǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎǳƳǳƭǎ ƳŜƴǎǳŜƭǎ ŘŜ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ 

campagne. 

 

 Courbes des normales de précipitations mensuelles à Montbéliard Pied des Gouttes fournies par Météo France. 

Figure 7 : Evolution des cumuls mensuels de précipitations durant la campagne mobile (du 21/08/07 au 21/09/09) 

 




































































